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ΠΕ ΡΙΕΧΟΜΕ ΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου. 1 

Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου. 2 

Τροποποίηση της 985/96 απόφασης Α.Χ.Σ. «Προδιαγραφές 
και μέθοδοι ελέγχου αμόλυβδης βενζίνης 98 ΒΟΝ». 3 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 


Αριθ. 354/2000 

Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

α. Το έγγραφο της Διεύθυνσης Πετρσχημικών του Γενικού 
Χημείου του Κράτους αριθ. οίκ. 413/12.6.2000 και 
830/28.12.2000. 

β. Το εδάφιο δτης παρ. 8του άρθρου 6του Νόμου 4328/1929 
(Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) "Περί συστάσεωςτου Γενικού Χημείου του 
Κράτους", όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 του 
άρθρου 11 του Νόμου 2343/95, (Φ.Ε.Κ. 211/Α/11.10.1995). 

γ. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929 
"Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Ανω- 
τάτου Χημικού Συμβουλίου" (Φ.Ε.Κ. 391/Α/1929). 

δ. Το άρθρο 1 του Νάμου 115/1975 "Περίτροποποιήσεως δια¬ 
τάξεων τινων του Ν. 4328/1929" (Φ.Ε.Κ. 172/Α/1975). 

ε. Το άρθρο 10 του Π.Δ. 48/96 (Φ.Ε.Κ. 44/Α/1996) το οποίο εκ- 
δάθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 94/10/ΕΚ του Ευρ. 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που τροποποίησε την σδη- 
γία 83/189/ΕΟΚ για την καθιέρωση μίας διαδικασίας πληρσφό- 
ρησης στον ταμέα των πρατύπων και των τεχνικών κανονισμών. 

στ. Την απόφαση 1078204/927/0006Α/6.8.1992 "Περισρισμός 
Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών" των 
Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 517/Β/1992). 

ζ. Την υπ’ αριθ. 1039386/441/Α006/21.4.2000 Κοινή απάφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση 


αρμσδιστήτων Υπουργσύ Οικσνσμικών στσυς Υφυπσυργσύς 
Οικονσμικών" (Φ.Ε.Κ. 571/Β/21.4.2000). 

η. Την υπ’ αριθ. 303/5.5.2000 Καινή Απάφαση Πρωθυπουργαύ 
και Υπαυργού Ανάπτυξης "Ανάθεση αρμσδιστήτων στσυς Υφυ- 
παυργούς Ανάπτυξης" (Φ.Ε.Κ. 594/Β/2000). 

θ. Την υπ’ αριθ. Δ 17 α/10/30/Φ221/23.5.2000 Απόφαση τσυ 
Πρωθυπσυργαύ και ταυ Υπαυργού Περιβάλλοντος, Χωροτα¬ 
ξίας και Δημοσίων Εργων "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυ¬ 
πουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων 
(Φ.Ε.Κ. 664/Β/24.5.2000). 

ι. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (137 Α) 
άπως το άρθρο αυτά προστέθηκε με τα άρθρο 27 του Ν. 
2081/1992 (154Α) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α 
του Ν. 2469/1997 (38 Α) και το γεγονάς άτι απά την παρούσα 
απόφαση δενπρσκαλείται δαπάνη σε βάραςτου Κρατικού Προ¬ 
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την απάφαση αριθ. 354/2000 τσυ Ανωτάτου Χη¬ 
μικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 
20.6.2000 και η σποία έχει ως ακολούθως: 

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Εγκρίνουμε τις προδιαγραφές και τις λοιπές απαιτήσεις της 
αμάλυβδης βενζίνης ρΓθπΊΐυιπ και τβρυΙβΓ που προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί σε βενζινσκινητήρες που έχουν σχεδιαστεί να 
λειτσυργούν με αμάλυβδη βενζίνη, καθώς και τις μεθόδαυς 
ελέγχσυ, ως εξής: 

1. Σκσπάς και πεδία εφαρμσγής 

Σκαπός της παρούσας απάφασης είναι η καθιέρωση των 
προδιαγραφών, λοιπών απαιτήσεων και μεθόδων ελέγχσυ 
της αμόλυβδης βενζίνης ρτεπιΙυπΊ και ΓθρυΙθΓπου πρσορίζε- 
ται να χρησιμοποιηθεί σε βενζινοκινητήρες που έχουν σχε¬ 
διαστεί να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη, οι οποίες δεν 
περιλαμβάνονται στα σχετικά άρθρα και στα παρ/τα I και III 
του άρθρου 9 της Απάφασης Α.Χ.Σ. 2/2000 (εναρμάνιση της 
Ελληνικής Ναμοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/Ε.Κ. του Ευ¬ 
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτω¬ 
βρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης 
και ντίζελ και την τροποποίηση της Οδηγίας 93/12/Ε.Ο.Κ. του 
Συμβουλίου." 

Οι απαιτήσεις της παρσύσας απόφασης είναι σύμφωνες 
πρσς τις αντίστοιχες απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου 
ΕΝ 228/1999. 

2. Σχετικά πρότυπα 

Τα παρακάτω αναφεράμενα πράτυπα αποτελούν αναπόσπα¬ 
στο μέρος της παρούσης. Σε όσα εξ αυτών δεν αναφέρεται το 
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έτος εκδόσεως, θα θεωρείται ότι ισχύει η τελευταία έκδοσή 
τους. 

ΕΝ 130 2160, ΡβίΓοΙουηη ρΓοάυοΙε-ΟοΓΓοείνβηοδδ Ιο οορρβΓ- 
ΟορρθΓ3ΐΓίρΙθ3ΐ 

ΕΝ 130 3170, ΡοΐΓΟίθυιη Ιίρυίόδ- ΜαηυοΙ δαιηρίίηρ 

ΕΝ 1303171, ΡθίΓΟίβυηι ΙίςυίοΙδ-ΑυΙοιηαΙίορίρβίίηβδαηηρΙίηρ 

ριΕΝ 130 3405: 1998, ΡθίΓΟίβυιη ρΓοόυοΙδ- ΟθΙβηηίηεΙίοη οί 
όΐ3ΐίΙΐ3ΐίοη 0ΐΐ3Γ30ΐθη3ΐί03. (130/013 3405: 1998) 

ΕΝ 130 3675, ΟΓυόβ ρβίΓΟίθυιη 301:1 Ιίρυίό ρβίΓΟίθυιη ρΓοόυο- 
ΐ3-ί3όθΓ3ΐθΓγ (:Ιθ1βηηίη3ΐίοη οί όοηδίΐγ ογ ΓοΙοΙίνθ άθηοιΙγ-Ηγ- 
όΓΟίπθΙβΓ ιτιβΙΟοό) 

ΕΝ 130 4259:1995, ΡθίΓΟίθυιη ρωοΐυοίδ- Οθΐθπηίηοΐίοη οπό 
3ρρΙίθ3ΐίοη οί ρΓβοίδίοη 0313 ίη Γβΐ3ΐίοη ίο ηηβΙίιοαΙδ οίΐβοί. (130 
4259:1992, ίηοΐυόίηρ ΟοΓ. 1: 1993). 

ΕΝ 130 6246, ΡθίΓΟίβυιη ρΓοόυοίδ- Θυηι οοηΐθπΐ οί ΙίρΟΙ οπό 
ΓπιοΙόΙο όίδΙίΙΙοΙβ ίυθΐ3- ϋβΐ βν3ροΓ3ΐίοη ηηβΙίιοοΙ 

ΕΝ 130 7536, 0330ΐίηβ- ΟοΙθπηίηοΙίοη οί οχίάοΐίοη 3ΐ30ίΙίΙγ- 
ΙηόυοΙίοη ρβΓίοό ΓηοΙίιοοΙ 

ΕΝ 130 12185, ΟΓυόβ ρβίΓΟίβυηι 3ηό ρβίΓΟίθυιη ρΓοόυοίδ- Οθ- 
ΙβΓΓπίηοΙίοη οί όθπδίΐγ- ΟδοίΙΙοΙίηρ υ-Ιυόβ ΓπβΙίιοό. 

Ργ εν 13016-1: 1997 (ΟνΡΕ), Είρυίό ρβίΓΟίθυπΊ ρΓοόυοίδ- 
νορΟυΓ ρΓ633υΓΘ-Ρ3Γΐ 1: ΟθΙβΓΓΠίηΟΐίοη οί 3ίΓ 33ΐυΓ3ΐθ0 νορουτ 
ρΓθ33υΓβ (Α3νΡ). 

εν 12: 1993, Είςυίό ρβίΓΟίβυητ ρΓοόυοΙδ-ΟθΙβΓΓΠίηοΙίοη οί 
Βθίό νορουΓ-ννβΙ ΓΠθΙίιοό. 

ΕΝ 130 4259: 1995, ΡθίΓΟίβυηι ρΓοόυοίδ-ΟθΙθΓΓΠίηοΙίοη 3ηό 
3ρρΙίθ3ΐίοη οί ρΓβοίδίοη 0313 ίη ΓβΙοΙίοη ίο ηηβΙίιοόδ οίίβδί. (130 
4259:1992, ίηοΙυόίηρΟοΓ.Ι: 1993). 

3. Δειγματοληψία 

Τα δείγματα της βενζίνης θα λαμβάνονται όπως περιγράφε- 
ται στο ΕΝ 130 3170 ή ΕΝ 130 3171 ή σύμφωνα με την 13/85 
απόφαση του Α.Χ.Σ. (Φ.Ε.Κ. 314/Β/85). 

Κατά την δειγματοληψία της αμόλυβδης βενζίνης θα πρέπει 
τόσο η συσκευή που χρησιμοποιείται για τη δειγματοληψία, 
όσο και τα δοχεία των δειγμάτων να είναι καθαρά και κυρίως να 
μην περιέχουν ίχνη από ενώσεις μολύβδου. 

4. Σημάνσεις στις αντλίες 

Οι πληροφορίες που θα αναρτώνται στις αντλίες διανομής 
της αμόλυβδης βενζίνης καθώς και οι διαστάσεις των σημάν¬ 
σεων αυτών, θα είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες αγορανομι- 
κές διατάξεις. 

5. Απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου 

5.1. Χρωματισμός και ιχνηθέτηση 

Η αμόλυβδη βενζίνη θα φέρεται στο εμπόριο με το φυσικό 
της χρώμα χωρίς προσθήκη οιασδήποτε χρωστικής. Για την εύ¬ 
κολη ανίχνευση της παρουσίας της σε άλλα είδη βενζινών αυ¬ 
τοκινήτων η ρΓβΓηίυπι και ΓβρυΙοΓ αμόλυβδη βενζίνη θα ιχνηθε- 
τείται με κινιζαρίνη σε ποσοστό 3 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο. 

Η ποιοτική ανίχνευση και ο ποσοτικός προσδιορισμός της κι- 
νιζαρίνης θα γίνεται όπως περιγράφεται στην μέθοδο ΙΡ 
298/92. 

5.2 Πρόσθετα 

Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ποιότητας της αμόλυ¬ 
βδης βενζίνης επιτρέπεται η χρήση προσθέτων. Τα πρόσθετα 
αυτά πρέπει να μην έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλ¬ 
λον και στους κινητήρες. 

Η προσθήκη θα γίνεται με ευθύνη των εταιρειών εμπορίας πε¬ 
τρελαιοειδών, όσον αφορά την αποτελεσματικάτητά τους για 
τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. 

Οι εταιρείες προς ενημέρωση, αλλά και για τη δυνατότητα 
ελέγχου της παρουσίας του προσθέτου στη βενζίνη, υποβάλ¬ 


λουν στη Διεύθυνση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του 
Κράτους (Γ.Χ.Κ.), λεπτομερή στοιχεία του προσθέτου, άπως, τα 
φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά, τη χημική του σύνθεση, το 
ποσοστά με το οποίο προστίθεται στο καύσιμο, μέθοδο ελέγ¬ 
χου, τις βελτιώσεις τις οποίες επιφέρει, τα αποτελέσματα εργα- 
στη ριακών και μηχανικών δοκιμών, πιστοποιητικά μηχανικών δο¬ 
κιμών, τα δεδομένα ασφάλειας, δήλωση της εταιρείας αν το 
πράσθετο χρησιμοποιείται σε χώρες της Ε.Ε ή καταγωγής ΕΖΕΣ 
που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ΕΟΧ. 

Η τήρηση των στοιχείωντου προσθέτου θα γίνεται κατά τρό¬ 
πο εμπιστευτικό. 

5.3. Παράγωγα φωσφόρου 

Γ ια την προστασία του συστήματος των καταλυτών των αυ¬ 
τοκινήτων απαγορεύεται η προσθήκη στην αμόλυβδη βενζίνη 
ενώσεων του φωσφόρου. 

5.4. Οξύτης 

Γ ια τον περιορισμό της οξύτητας της αμόλυβδης βενζίνης, η 
οξύτης της χρησιμοποιημένης αιθανόλης δεν θα πρέπει να ξε¬ 
περνά τα 0,007% Γη/πι, όταν ελέγχεται σύμφωνα με την μέθοδο 
Α3ΤΜ Ο 1613/1991. 

5.5. Γ ενικές απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου 

Πίνακας 1 

Γ ενικές απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου για την ρΓβηιίυΓη αμό¬ 
λυβδη βενζίνη (ΒΟΝ/ΜΟΝ 95/85) 

( 1 ) 


Παράμετρος 

Μονάδες 

Όρια 

Ελάχιστο Μέγιστο 

Μέθοδοι 

Ελέγχου 

Πυκνότητα (στους 15“0) 

Κρ/ιτιΟ 

720 775 

ΕΝ 130 3675 

ΕΝ 13012185 

Αντοχή στην οξείδωση 

Λεπτά 

360 

ΕΝ 130 7536 

Περιεχόμενα κομιώδη 

Διάβρωση χαλκίνου 

ελάσματος 

Μρ/ΙΟΟτηΙ 

5 

ΕΝ 130 6246 

(30 στους 50ο 0) 


Κλάση 1 

ΕΝ 130 2160 

Εμφάνιση 


Καθαρό και διαυγές 

Οπτική 

παρατήρηση 


* Βλέπε επίσης 5.7.1 


(1) Παρατήρηση: Οι απαιτήσεις και οι μέθοδοι ελέγχου θα 
ισχύουν και για την απλή (ΓβρυΙοΓ) αμόλυβδη βενζίνη 
(ΒΟΝ/ΜΟΝ 91/81) αν κυκλοφορήσει. 

5.6. Απαιτήσεις εξαρτώμενες από τις κλιματολογικές συνθή¬ 
κες 

5.6.1. Ανοχή νερού 

Δεδομένου ότι ορισμένες βενζίνες αυτοκινήτωνέχουντηντά- 
ση να απορροφούν νερό, οι προμηθευτές θα πρέπει να εξα¬ 
σφαλίζουν ότι δεν θα συμβεί διαχωρισμός νερού κάτω απά τις 
αναμενάμενες κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής στην 
οποία θαχρησιμοποιηθείη βενζίνη. Όταν υπάρχει κίνδυνος δια¬ 
χωρισμού νερού θα προστίθενται αντιδιαβρωτικά πρόσθετα. 

5.6.2. Απαιτήσεις πτητικότητας 

Αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα 2. 
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Πίνακας 2 

Απα^ήαε,ς πτπτ,«6τη™ί να τπν ρ«^ίϋη, αμ6Λυβδπ βενζίνη 


Παράμετρος 

Μονάδες 

Ορια 

Μέθοδοι 

Ελέγχου * 


Κλάση Α 
(α) 

Κλάση Ο 
(α) 

Κλάση Οι 

(α) 


Τάση ατμών 

ΚΡα 

Ελσχ. 

45 

50,0 

50,0 

ΕΝ 12/1993 







ΡγΕΝ 13016- 



Μέγ. 

60,0 

80,0 

80,0 

1;1997(θνΡΕ) (γ) 

%σπόσταγμα 

% (ν/ν) 

Ελάχ. 

20,0 

22,0 

22,0 

ΡγΕΝ 1803405:1998 

στους 70° Ο Ε70 

% (ν/ν) 








Μέγ. 

48,0 

50,0 

50,0 


% απόσταγμα 

% ν/ν 

Ελάχ. 

46,0 

46,0 

46,0 

(δ) 

στους 100°Ο, Ε100 

% ν/ν 








Μέγ. 

- 

71,0 

71,0 


% σπόσταγμα 

% (ν/ν) 

Ελάχ. 

75,0 

75,0 

75,0 

(δ) 

στους 150°Ο, Ε150 

% (ν/ν) 








Μέγ 

- 

- 

- 


Τέλος απόσταξης 

“Ο 

Μέγ. 

210 

210 

210 

ΡγΕΝ 130 3405:1998 

Υπόλειμμα απόστ. 

% (ν/ν) 

Μέγ. 

2 

2 

2 

ΡγΕΝ 130 3405:1998 

Δείκτης ατμόφρα- 







ξης (VII) 







(10νΡ+7 Ε70) (β) 


Μέγ. 

- 

- 

1050 



*Βλέπε επίσης 5.7.1 

(1) Οι απαιτήσεις και οι μέθοδοι ελέγχου θα ισχύουν και για 
την απλή (ΓβςυΙαή αμόλυβδη βενζίνη (ΒΟΝ/ΜΟΝ 91/81) αν κυ¬ 
κλοφορήσει. 

(α) Κλάση Α (θερινή περίοδος): Από 1/5 έως 30/9. 

Κλάση Ο (χειμερινή περίοδος): Από 1/11 έως 31/3 

Κλάση 01 (Μεταβατικές περίοδοι) : ισχύει για τους μήνες 
Απρίλιο και Οκτώβριο. Με απόφαση της Δ/νσης Πετρσχημικών 
του Γ.Χ.Κ., σε κρίσιμες περιόδους, δύναται η 01 να παρατείνε- 
ται και για τους μήνες Νοέμβριο και Μάρτιο. 

(β) όπου: νΡ = Τάση ατμών 

Ε70= Απόσταγμα στους 70ο Ο. 

Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο από την έναρξη ισχύος 
των εποχιακών προδιαγραφών, η διάθεση στην αγορά, κατ’ 
ανοχή, βενζίνης με τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης πε- 
ριάδου για την εξάντληση τυχάν απσθεμάτων. Αυτό δεν ισχύει 
για τα Διϋλιστήρια, τα σπαία αφείλουν να παραδίδουν βενζίνη 
με τα χαρακτηριστικά της κανονικής περιάδου, όπως καθορί¬ 
ζονται στον ανωτέρω πίνακα. 

(γ) Η μέθοδος Ργ ΕΝ 13016-1:1997 θα χρησιμοποιείται μόνο 
όταν πρόκειται να υπολογιστεί το VII. 

(δ) Βλέπε παρ/τα I και III του άρθρου 9 της Απάφασης Α.Χ.Σ. 
2/2000 (εναρμάνιση της Οδηγίας 98/70). 

5.7. Δεδομένα ακριβείας 

5.7.1. Ολες οι μέθοδοι ελέγχου που αναφέρονται στους πίνα¬ 
κες 1 και 2 περιλαμβάνουν δεδομένα ακριβείας. Σε περιπτώσεις 
αμφισβητήσεων τα απστελέσματα των εξετάσεων θα αξιολα- 
γούνται σύμφωνα με τη μέθοδα ΕΝ ΙδΟ 4259/1995. 

6. Τραποποιαύμενες και καταργσύμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσης απόφασης παύουν να 
ισχύουν: 

α) Η απόφαση Α.Χ.Σ. 1150/93 "Προδιαγραφές και μέθοδοι 
ελέγχου αμόλυβδης βενζίνης" όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει (Φ.Ε.Κ. 127/Β/94). 

β) Η 412/92 Απόφαση Α.Χ.Σ. "Ιχνηθέτηση αμόλυβδης βενζί¬ 
νης" (Φ.Ε.Κ. 403/Β/1992). 


γ) Κάθε άλλη διάταξη πσυ αντίκειται στην παρούσα. 

Ο Πράεδρος Η Γραμματέας 

Ν.Χατζηχρηστίδης Ε. Παλλαρή 

Τα Μέλη: Μ. Γιαμούρης, Ν. Κατσίμπας, Σ. Μαστρονικολή, Α. 
Επιφανείου, Γ. Παναγής, Μ. Ζέρβα, X. Παπαχρήστου. 

Η ισχύς της παρσύσας αρχίζει απά την ημερσμηνία δημασί- 
ευσήςτης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημσσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ¬ 
βερνήσεως. 

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2001 

οι ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΠΟΣΤ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡ. ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

ΗΛ. ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

Αριθ. 355/2000 (2) 

Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθαδοι ελέγχου. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

α. Τα έγγραφα της Διεύθυνσης Πετροχημικών του Γενικού 
Χημείου του Κράτους αριθ. οίκ. 412/12.6.2000,830/28.12.2000. 

β. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του Νάμου 4328/1929 
(Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) "Περί συστάσεως του Γενικού Χημείου του 
Κράτους", άπως αντικαταστάθηκε απά την παράγραφο 6 του 
άρθρου 11 του Νάμου 2343/95, (Φ.Ε.Κ. 211/Α/11.10.1995). 

γ. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929 
"Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών τσυ Ανω- 
τάτσυ Χημικσύ Συμβσυλίου" (Φ.Ε.Κ. 391/Α/1929). 

δ. Τσ άρθρα 1 του Νάμου 115/1975 "Περίτροποποιήσεως δια¬ 
τάξεων τινων του Ν. 4328/1929" (Φ.Ε.Κ. 172/Α/1975). 





















6726 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ε. Το άρθρο 10 του Π .Δ. 48/96 (Φ. Ε. Κ. 44/Α/1996) το οποίο εκ- 
δόθηκε σε συμμόρφωση πρσς την σδηγία 94/10/ΕΚ τσυ Ευρ. 
Κοινοβουλίσυ και του Συμβουλίου, που τροποποίησε την οδη¬ 
γία 83/189/ΕΟΚ για την καθιέρωση μίας διαδικασίας πληροφό¬ 
ρησης στοντομέατωνπροτύπων και των τεχνικών κανσνισμών. 

στ. Την απόφαση 1078204/927/0006Α/6-8-1992 "Περιαρι- 
σμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών" των 
Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 517/Β/1992). 

ζ. Την υπ’ αριθ. 1039386/441/Α006/21.4.2000 Κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων ΥπσυργούΟικονσμικών στους ΥφυπσυργούςΟι- 
κονομικών" (Φ.Ε.Κ. 571/Β/21.4.2000). 

η. Την υπ’ αριθ. 303/5-5-2000 Κοινή Απόφαση Πρωθυπσυργσύ 
και Υπσυργαύ Ανάπτυξης "Ανάθεση αρμαδιοτήτων στους Υφυ¬ 
πουργούς Ανάπτυξης" (Φ.Ε.Κ. 594/Β/2000). 

θ. Την υπ’ αριθ. Δ 17 α/10/30/Φ221/23.5.2000 Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροτα¬ 
ξίας και Δημοσίων Εργων "Ανάθεση αρμσδιστήτων στους Υφυ¬ 
πουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
(Φ.Ε.Κ. 664/Β/24.5.2000). 

I. Τις διατάξεις τσυ άρθρσυ 29 Α του Ν. 1558/1985 (137 Α) 
όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με τσ άρθρσ 27 τσυ Ν. 
2081/1992 (154 Α) και αντικαταστάθηκε από τσ άρθρσ 1 παρ. 2 
ατού Ν. 2469/1997 (38 Α) και το γεγονός ότι από την παρούσα 
απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρσς τσυ Κρατικσύ 
Προϋπολσγισμού, αποφασίζσυμε: 

Εγκρίνσυμε την απόφαση αριθ. 355/2000 τσυ Ανωτάτσυ Χη- 
μικσύ Συμβσυλίου η οπσία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 
20.6.2000 και η οποία έχει ως ακολούθως: 

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Εγκρίνουμε τις προδιαγραφές, τις μεθόδους ελέγχου και τις 
λοιπές απαιτήσεις τσυ πετρελαίου κίνησης (ντίζελ) που προο¬ 
ρίζεται να χρησιμοποιηθεί σε κινητήρες που έχουν σχεδιασθεί 
να λειτουργούν με ντίζελ ως εξής: 

1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής 

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η καθιέρωση πρσδια- 
γραφών, λσιπών απαιτήσεων και μεθόδων ελέγχαυ ταυ πετρε¬ 
λαίου κίνησης (ντίζελ) το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί 
στα οχήματα με κινητήρα ντίζελ και που δεν περιλαμβάνονται 
στα σχετικά παρ/τα 11 και IV του άρθρου 9 της απόφασης Α.Χ.Σ. 
2/2000 (εναρμόνιση της Ελληνικής Νομαθεσίας προς την Οδη¬ 
γία 98/70/Ε.Κ.) 

Όλες οι απαιτήσεις της παρούσης απόφασης είναι σύμφω¬ 
νες προς τις αντίστοιχες απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύ¬ 
που ΕΝ 590:1999. 

2. Σχετικά πρότυπα 

Τα παρακάτω αναφερόμενα πρότυπα αποτελούν αναπόσπα¬ 
στο μέρος της παρούσας. Σε όσα εξ αυτών δεν αναφέρεται το 
έτος εκδόσεως θα θεωρείται ότι ισχύει η τελευταία εκδσσή των. 

ΕΝ 116, ΟΙθεβΙ εηό ΟοπίθεΙΙο ΟβεΙΙηρ ίυβίε- ΟθΙβΓπιΙηεΙΙοη σί 
οοΙό ίΙΙΙβΓ ρΐυρρίηρ ραΙηΙ. 

ΕΝ 130 2160, ΡβίΓσΙβυπι ρΓοόυοΙε- ΟαΓΓσεΙνβηεεε Ιο οορρβΓ- 
ΟορρθΓείΓίρίβεί. 

ΕΝ 130 3104, ΡβίΓοΙθυιη ρΓοόυοΙε- ΤΓεηεραΓβηΙ από οραηυε 
ΙΙηυΙόε- ΟθΙθΓπΙηεΙΙοη οί ΚΙηβιπεΙΙο νΙεοοεΙΙγ εηό οεΙουΙεΙΙοη οί 
όγηειηΐο νΙεοοεΙΙγ. 

ΕΝ 130 3170, ΡείΓοΙθυπι ΙΙηυΙόε- ΜαηυαΙ εεπιρΙΙηρ. 

ΕΝ 1303171, ΡθίΓΟίβυπι ΙΙηυΙόε-ΑυΙοπιαΙΙορΙρβΙΙηβδειηρΙΙηρ. 

ΡγΕΝ 130 3405: 1998, ΡβίΓΟίθυιη ρωόυοίε- ΟθΙθΓπιΙηεΙΙοη οί 
όΙείΙΙΙείΙοη οΟαΓαοΐβΓίεΐΙοε. 

(130/013 3405:1998) 


ΕΝ 130 3675:1998, ΟΓυόθ ρθίΓΟίβυπι εηό ΙΙηυΙό ρβίΓΟίθυιη 
ρΓθόυοΐ3-ίεόθΓ3ΐθΓγ ό6ΐθΓπΊΐη3ΐΙοη οί όβηεΙΙγ ογ Γβΐ3ΐΙνβ όβη- 
εΙΙγ-ΗγόΓοπίθΙθΓ πιβίίιοό (130 3675: 1998). 

ΕΝ 130 4259:1995, ΡβίΓΟίθυιη ρΓοόυοΙε- ΟβΙθΓΓηΙηοΙΙοη 3ηό 3ρ- 
ρΙΙθ3ΐΙοη οί ρΓθοΙεΙοη 0313 Ιη ΓβΙοΙΙοη ίο ΓηθΙάοάε οίίβεί 

(130 4259: 1993). 

ΕΝ 130 4264, ΡβίΓΟίθυιη ρΓοόυοίε- ΟΙείΙΙΙθίβ ίυβίε- ΟβΙουΙβίΙοη 
οί οβίθπβ Ιηόβχ. 

ΕΝ 130 6245, ΡβίΓΟΙβυπι ρΓοόυοίε-ΟβίβΓΓηΙπθίΙοη οί 33ίι. 

ΕΝ 130 10370,ΡβίΓθΙβυΓη ρΓοόυοίε- ΟβίβηηΙηβίΙοη οί οθγΡοπ 
Γ βδΙόυβ (γπΙογο Γηβίίιοό). 

ΕΝ 130 12185, ΟΓυόβ ρβίΓΟΙβυπι βηό ρβίΓΟΙβυιη ρΓθόυοί3-Οβ- 
ίβΓΓηΙηβίΙοη οί όβηεΙίγ-ΟεοΙΙΙθίΙηη-υ-ίυΡβ Γηβίίιοό. 

ΕΝ 130 12205, ΡβίΓΟΙβυηη ρΓοόυοίβ- ΟβίβηηΙηθίΙοη οί ίίιβ οχΓ 
03ίΙοη 3ί3ί)ΙΙΙίγ οί όΐ3ίΙΙΐ3ίβ ίυβΐ3 

ΕΝ 12662, ΕΙηυΙό ρβίΓΟΙβυητ ρΓοόυοίδ- ΟβίβΓΓηΙηβίΙοη οίοοη- 
ίβΓπΙηβίΙοη Ιη ηιΐόόΐβ όΐ3ίΙΙΐ3ίβ3. 

ΡγΕΝ 130 12937:1996, ΡβίΓΟΙβυηι ρΓοόυοίβ- ΟβίβΓΓηΙηβίΙοη οί 
\Λ/3ίβΓ- ΟουΙοΓηβίΓίο ΚθγΙ ΡΙβίιβΓίΙίΓθίΙοη Γηβίίιοό 

130/013 12937: 1996). 

ΕΝ 130 13759, ΡβίΓΟΙβυηι ρΓοόυοίβ- ΟβίβΓΓηΙηβίΙοη οί 3ΐΙ<γΙ ηΙ- 
ίΓ3ίβ Ιη όΙβββΙ ίυβΐ3- 3ρβοίΓθΓηβίΓΐο Γηβίίιοό. 

ΕΝ 22719, ΡβίΓΟΙβυηι ρΓοόυοίβ 3ηό Ιυί)Γΐθ3ηί3- ΟβίβΓΓηΙηβίΙοη 
οίίΐββή ροΙηί- Ρβη3ΐ<γ- ΜβΓίβηβ οΙοββό ουρ Γηβίίιοό. 

130 12156-1: 1997, ΟΙβββΙ ίυβΐ3- Α33β33Γηβηί οί ΙυόΓίοΙίγ Ργ 
ΗΡΒΒ (ΙηοΙυόΙηη ΟοΓ. 1: 1998). 

3. Δειγματοληψία 

Η δειγματοληψία του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται σύμφωνα 
μετιςαπαιτήσειςτης απόφασης 13/85 Α.Χ.Σ. (Φ.Ε.Κ.314/Β/1985) 
ή των προτύπων ΕΝ 130 3170 ή ΕΝ 130 3171. 

4. Σημάνσεις στις αντλίες 

Οι πληροφορίες που θα αναρτώνται στις αντλίες διανομής 
του πετρελαίου κίνησης καθώς και οι διαστάσεις των σημάνσε¬ 
ων αυτών θα είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες αγορανσμικές 
διατάξεις. 

5. Απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου 

5.1. Χρωστικές και ιχνηθέτες 

Τσ πετρέλαιο κίνησης θα φέρεται στην κατανάλωση με το φυσι¬ 
κό τσυ χρώμα, χωρίςτηνπροσθήκη χρωστικών συσιών ή ιχνηθέτη. 

5.2. Πρόσθετα 

Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών πσιότητας τσυ πετρε¬ 
λαίου κίνησης επιτρέπεται η χρήση προσθέτων. Τα πρόσθετα 
αυτά πρέπει να μην έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλ¬ 
λον και στους κινητήρες. 

Η προσθήκη θα γίνεται με ευθύνη των εταιρειών εμπορίας πε¬ 
τρελαιοειδών, όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους για 
τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. 

Οι εταιρείες προς ενημέρωση, αλλά και για τη δυνατότητα 
ελέγχου της παρουσίας του προσθέτου στο πετρέλαιο κίνησης, 
υποβάλλουν στη Διεύθυνση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου 
του Κράτους (Γ.Χ.Κ.),λεΓττομερή στοιχεία του προσθέτου, όπως, 
τα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά, τη χημική του σύνθεση, το 
ποσοστό με το οποίο προστίθεται στο καύσιμο, μέθοδο ελέγχου, 
τις βελτιώσεις τις οποίες επιφέρει, τα αποτελέσματα εργαστη¬ 
ριακών και μηχανικών δοκιμών, πιστοποιητικό μηχανικών δοκι¬ 
μών, τα δεδομένα ασφάλειας, δήλωση της εταιρείας αν το πρό¬ 
σθετο χρησιμοποιείται σε χώρες της Ε.Ε. ή χώρες της ΕΖΕΣ που 
είναι συμβαλόμενα μέρη στη συμφωνία ΕΟΧ. 

Η τήρηση των στοιχείωντου προσθέτου θα γίνεται κατά τρό¬ 
πο εμπιστευτικό. 
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5.3. Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου. 

5.3.1. Όλα τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του πετρελαίου κίνησης θα ελέγχονται σύμφωνα με τις μεθάδους του πίνακα 1. 


ΠΙΝΑΚΑΣ I 

Γ ενικές απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου 




0 ( 

0 1 α 

Μέθοδοι 

Παράμετρος 

Μονάδες 

Ελάχ. 

Μέγ. 

Ελέγχου 

Δείκτης κετανίου 


46,0 

- 

ΕΝ 180 4264 

Πυκνοτ. στους 15°0 

Κρ/ιπ^ 

820 

845 

ΕΝ 130 3675 

ΕΝ 180 12185/1996 

Σημείο ανάφλεξης 

°0 

55 

- 

ΕΝ 22719 

Ανθρακούχο υπό¬ 
λειμμα (επί 10 % 
υπολείμματος από- 
στάξεως) 

% Γπ/πι 


0,30 (α) 

ΕΝ 130 10370 

Τέφρα 

% Γη/ηι 

- 

0,01 

ΕΝ 180 6245 

Νερό 

Μ 9 /Κ 9 

- 

200 

Ργ εν 180 12937: 1996 

Διάβρωση χαλκίνου 
Ελάσματος 


Κλάση 1 

ΕΝ 130 2160 

Αντοχή στην 
οξείδωση 


- 

25 

ΕΝ 180 12205 

Αιωρούμενα 

σωματίδια 

ηη9/1<9 

" 

24 

ΕΝ 12662 

Λιπαντικότητα, 
διορθωμένη 
διάμετρος φθοράς 
σφαιριδίου 
(ννδά 1,4) στους 

60°Ο 

μιπ 


460 

180 12156-1 

Ιξώδες στους 40°Ο 


2,00 

4,50 

ΕΝ 130 3104 

Απόσταξη: 
Απόσταγμα στους 
250° Ο 

%(ν/ν) 

- 

65 

Ργ εν 130 3405: 1998 

Απόσταγμα στους 
350° Ο 

%(ν/ν) 

85 

- 

Ργ εν 130 3405: 1998 

Απόσταγμα 95% 
(ν/ν)(β )°0 


- 

360 

ΕΝ 180 3405: 1988 (γ) 


(α) Ιδε 5.3.2. 

(β) Για τον υπολογισμό του δείκτη κετανίου είναι απαραίτητα και τα αποστάγματα 
10%, 50% και 90% (ν/ν). 

(γ) Αποφ. Α.Χ.Σ. 2/2000 (Οδ. 98/70/Ε.Κ. Παρ/μα II) 


5.3.2. Ανθρακούχο υπόλειμμα 

Το όριο του ανθρακούχου υπολείμματος του Πίνακα 1 (0,3% 
πί/γπ μεγ.) ισχύει για πετρέλαιο στο οποίο δεν έχει γίνει προ¬ 
σθήκη βελτιωτικού καύσεως. Στις περιπτώσεις που το ευρισκό¬ 
μενο ποσοστό του ανθρακούχου υπολείμματος είναι μεγαλύτε¬ 
ρο από το ανωτέρω όριο, θα πρέπει να γίνεται ανίχνευση πα¬ 
ρουσίας νιτρικών παραγώγων με τη βοήθεια της μεθόδου ΕΝ 
130 13759. Όταν διαπιστώνεται η παρουσία βελτιωτικού καύ¬ 
σεως, τότε δεν θα λαμβάνεται υπόψη το όριο αυτό. Πάντως η 
χρήση προσθέτων δεν απαλλάσσει τα διϋλιστήρια από την 


απαίτηση του 0,30% πι/ιη μεγ. ανθρακούχου υπολείμματος προ 
της προσθήκης βελτιωτικών. 

5.4. Δεδομένα ακριβείας 

5.4.1. Ολες οι μέθοδοι που αναφέρονται στο πρότυπο αυτό πε¬ 
ριλαμβάνουν δεδομένα ακριβείας. Σε περιπτώσεις αμφισβητή¬ 
σεων τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα αξιολογούνται σύμ¬ 
φωνα με τη μέθοδο ΕΝ 130 4259/1995. 

5.4.2. Σε περιπτώσεις αμφισβητήσεωςτης πυκνότητας θα χρη¬ 
σιμοποιείται η μέθοδος ΕΝ 130 3675/1998. 

5.4.3. Απαιτήσεις εξαρτώμενες από τις κλιματολογικές συνθήκες. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου 


Παράμετρος 

Μονάδα 

Ορια 

Μέθοδος 

Ελέγχου 

Κατηγορία Α (β) 

Κατηγορία Ο (β) 

Θερμοκρασία 
αποφράξεως 
ψυχρού φίλτρου 
(ΟΡΡΡ) (α) 

°0 

+5 

-5 

ΕΝ 116 


α. Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμεροηδιατήρηση κατ’ ανοχή, 
του ορίου της προηγούμενης περιόδου. Αυτό δεν ισχύει για τα δι¬ 
υλιστήρια, τα οποία από 1 Οκτωβρίου οφείλουν να παραδίδουν 
πετρέλαιο με χαρακτηριστικά ροής της χειμερινής περιόδου, 
β. Κατηγορία Α (θερινή περίοδος): Από 1/ 4 έως 30/9. 
Κατηγορία Ο (χειμερινή περίοδος): Από 1/10 έως 31/3. 

6. Καταργούμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης παύουν να 
ισχύουν: 

α) Η απόφαση Α.Χ.Σ. 1166/93 "Προδιαγραφές και μέθοδοι 
ελέγχου πετρελαίου κίνησης", 
β) Κάθε άλλη διάταξη αντικειμένη της παρούσας. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

Ν. Χατζηχρηστίδης Ε. Παλλαρή 

Τα Μέλη: Μ. Γιαμούρης, Ν. Κατσίμπας, Σ. Μαστρονικολή, Α. 
Επιφανείου, Γ. Παναγής, Μ. Ζέρβα, X. Παπαχρήστου. 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ¬ 
νήσεως. 

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2001 

οι ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠτΥΞΗΣ 

ΑΠΟΣΤ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡ. ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝτΟΣ, ΧΩΡΟτΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

ΗΛ. ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

Αριθ.356/2000 (3) 

Τροποποίηση της 985/96 απόφασης Α.Χ.Σ. «Προδιαγραφές και 
μέθοδοι ελέγχου αμόλυβδης βενζίνης 98 ΒΟΝ». 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

α. Τα έγγραφα της Διεύθυνσης Πετροχημικών του Γενικού 
Χημείου του Κράτους αριθ. οίκ. 414/3.6.2000, 830/ 28.12.2000. 

β. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του Νάμου 4328/1929 
(Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) «Περί ουστάσεως του Γενικού Χημείου του 
Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 του 
άρθρου 11 του Νάμου 2343/95, (Φ.Ε.Κ. 211/Α/11.10.1995). 

γ. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929 
«Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Ανω- 
τάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/Α/1929). 


δ. Το άρθρο 1 του Νόμου 115/1975 «Περί τροποποιήσεως 
διατάξεωντινωντου Ν. 4328/1929» (Φ.Ε.Κ. 172/Α/1975). 

ε. Το άρθρο 10 του Π.Δ. 48/96 (Φ.Ε.Κ. 44/Α/1996) το οποίο εκ- 
δάθηκε σε συμμάρφωση προς την οδηγία 94/10/ ΕΚ του Ευρ. 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που τροποποίησε την οδη¬ 
γία 83/189/ΕΟΚ για την καθιέρωση μίας διαδικασίας πληροφά- 
ρησης στοντομέατωνπροτύπων και των τεχνικών κανονισμών. 

στ. Την απόφαση 1078204/927/0006Α/6.8.1992 «Περιορι¬ 
σμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» 
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 
517/Β/1992). 

ζ. Την 1039386/441/Α006/21.4.2000 Κοινή απάφαοη του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ¬ 
μοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς 
Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 571/Β/21.4.2000). 

η. Την 303/5.5.2000 Κοινή Απάφαση Πρωθυπουργού και 
Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυ¬ 
πουργούς Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 594/Β/2000). 

θ. Την Δ17 α/10/30/Φ221/23.5.2000 Απόφαση του Πρωθυ¬ 
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Εργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ¬ 
γούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων» 
(Φ.Ε.Κ. 664/Β/24.5.2000). 

ι. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (137 Α) 
άπως το άρθρο αυτά προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 
2081/1992 (154 Α) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 
ατού Ν. 2469/1997 (38 Α) και το γεγονός άτι από την παρούσα 
απόφαση δενπροκαλείται δαπάνη σε βάροςτου Κρατικού Προ¬ 
ϋπολογισμού αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την απάφαση 356/2000 του Ανωτάτου Χημικού 
Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 20.6.2000 
και η οποία έχει ως ακολούθως: 

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Εγκρίνουμε τηντροποποίηση της 985/1996 απάφασης Α.Χ.Σ. 
«Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου αμόλυβδης βενζίνης 98 
ΒΟΝ» (Φ.Ε.Κ. 310/Β/1997) ως εξής: 

1. Η παράγραφος 2 (Σχετικά πράτυπα) καταργείται. 

2. Η παράγραφος 3 (απαιτήσεις) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Παρ. 3. Ολες οι προδιαγραφές, οι λοιπές απαιτήσεις, καθώς 

και οι μέθοδοι ελέγχου της αμόλυβδης βενζίνης 98 ΒΟΝ είναι 
ίδιες με τις εκάστοτε ισχύουσες για την αμόλυβδη βενζίνη 95 
ΒΟΝ, πλην των παρακάτω: 

3.1. Χρωματισμάς και ιχνηθέτηση. 

Η αμόλυβδη βενζίνη 98 ΒΟΝ θα φέρεται στο εμπόριο με το 
φυσικό της χρώμα άχρους έως αχυρόχρους (χωρίς προσθήκη 
οιασδήποτε χρωστικής) και χωρίς προσθήκη ιχνηθέτη. 
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3.2. Πυκνότητα στους 15ο 0,1<9/ηι3, μεγ. 790 

3.3. Απόσταγμα στους 70ο Ο, % ν/ν, ελαχ. 10 

3.4. Αριθμός οκτανίου ΒΟΝ/ΜΟΝ, ελαχ. 98/86». 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

Ν. Χατζηχρηστίδης Ε. Παλλαρή 

Τα Μέλη: Μ. Γιαμούρης, Ν. Κατσίμπας, Σ. Μαστρονικολή, Α. 
Επιφανείου, Γ. Παναγής, Μ. Ζερβά, X. Παπαχρήστου. 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία δημοσι- 
εύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ¬ 
νήσεως. 

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2001 

οι ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠτΥΞΗΣ 

ΑΠΟΣΤ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡ. ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝτΟΣ, ΧΩΡΟτΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

ΗΛ. ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕ1.ΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΘΡ * ΡΑΧ 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρίΐρ: νννννν.βΐ.ςτ 
β-Γη3ΐΙ: ννβΐ3Γη3δΐβΓ @ βΐ.ςτ 


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Σολωμού 51 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 

5225 761 -5230 841 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 

(031)423 956 

Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 

5225 713-5249 547 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης 




Τ.Κ. 185 31 

4135228 

Πώληση Φ.Ε.Κ. 

5239 762 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 

(061)638109-110 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 

5248 141 

ΙΠΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 

(0651) 87215 

Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 

5248188 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 

(0531)22 858 

Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 

5248 785 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 

(041)597449 

Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και 


ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 

(0661)89127/89120 

αποστολή Φ.Ε.Κ. 

5248 320 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 

(081)396 223 



ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 




Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη 

(0251) 46 888/47 533 



ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή 

> Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 24 σελίδες 300 δρχ. (0,88 βυτο) 

• Για τα ΦΕΚ από 24 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) προσαυξάνεται κατά 100 δρχ. 
ανά 8σέλιδο ή μέρος αυτού. 

Σε μορφή 00: 


Τεύχος 

ΔΡΧ. 

Ευπο 

Α" 

60.000 

176,08 

Β" 

70.000 

205,43 

Δ" 

50.000 

146,74 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. (μηνιαίο) 

20.000 

58,69 

Α", Β", Δ" (τριμηνιαίο) 

30.000 

88,04 


Η τιμή των ΟΟε παρελθόντων ετών προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 θυτο) ανά έτος παλαιότητας. 
Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 50 δρχ. (0,15 θογο) ανά σελίδα 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 

Από το ΙηΙβΓηβΙ 

Τεύχος 

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. εσόδου 

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. εσόδου 


2531 υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512 

2531 υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512 



δρχ· 

θυτο 

δρχ. 

θυτο 

δρχ· 

θυΓΟ 

δρχ· 

θυΓΟ 

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.τ.λ.) 

70.000 

205,43 

3.500 

10,27 

60.000 

176,08 

3.000 

8,80 

Β" (Υπουργικές αποφάσεις κ.τ.λ.) 

100.000 

293,47 

5.000 

14,67 

70.000 

205,43 

3.500 

10,27 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων) 

20.000 

58,69 

1.000 

2,93 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

- 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.τ.λ.) 

100.000 

293,47 

5.000 

14,67 

50.000 

146,74 

2.500 

7,34 

Ανατπυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

50.000 

146,74 

2.500 

7,34 

30.000 

88,04 

1.500 

4,40 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

20.000 

58,69 

1.000 

2,93 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

- 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τ.λ.) 

10.000 

29,35 

500 

1,47 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

- 

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

20.000 

58,69 

1.000 

2,93 

10.000 

29,35 

500 

1,47 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

- 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε. Π. 

30.000 

88,04 

1.500 

4,40 

10.000 

29,35 

500 

1,47 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

700.000 

2.054,29 

35.000 

102,71 

200.000 

586,94 

10.000 

29,35 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

70.000 

205,43 

3.500 

10,27 

30.000 

88,04 

1.500 

4,40 


Το κόστος για την ηλεκτρονική μορφή πρόσβασης σε προηγούμενα έτη προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 ουιο) ανά έτος παλαιότητας. 


Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη 
φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

^ Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

^ Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηΐΘΓηβΙ, με την καταβολή των 
αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

^ Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουντο μισό χρηματικό ποσό της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. 

Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους. 

Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00" έως 13.00" 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


























